Technická specifikace dodávky
v rámci veřejné zakázky 

„Heliový pyknometr“

	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Řízení teploty v rozsahu 14-40°C pomocí peltierova článku zabudovaného uvnitř přístroje bez nutnosti externího termostatu (úspora prostoru)
	

	Korekce změny okolního tlaku pomocí absolutního tlakového převodníku                   (ATP -Absolute Pressure Transducer) 
	

	Přesnost min. 0,01 % (20°C)
	

	Rozsah tlaků: vakuum – 250 kPa
	

	Rozlišení tlaku min. 0.001 kPa
	

	Stabilita tlakového čidla ± 0,002 kPa
	

	Zamezení kontaminace referenční komory vzorkem tím, že měřící plyn protéká z referenční komory do komory se vzorkem
	

	Snímání údajů o tlaku a teplotě během celého měření
	

	Možnost měření různých objemů vzorků (objem od 4 cm3  až 100 cm3)
	

	PC umožňující řízení a archivaci získaných výsledků, možnost nastavit parametry k měření klávesnicí
	

	Vybavení heliového pyknometru vyhodnocovacím softwarem
	

	Vybavení heliového pyknometru certifikovanými kalibračními nerezovými koulemi
	

	Reprodukovatelnost min. 0,01% (20°C)
	

	Školení na obsluhu heliového pyknometru a dodaného softwaru a technická podpora po dobu životnosti heliového pyknometru
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