
Technická specifikace dodávky
v rámci veřejné zakázky 

„Laserový analyzátor distribuce velikosti částic“

	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Stavebnicový systém s možností připojení dalších měřicích modulů
	


	Součástí systému: (i) dispergační modul pro standardní množství měřeného vzorku a (ii) dispergační modul pro malé množství měřeného vzorku
	

	Objem vzorkovacího prostoru pro modul (i) maximálně 500 ml
	

	Objem vzorkovacího prostoru pro modul (ii) maximálně 50 ml
	

	Použitá měřicí metoda – laserová difrakce
	

	Automatický způsob dispergace a měření 
	

	Automatické zarovnání laserového paprsku
	

	Typ analýzy - měření velikosti částic za mokra
	

	Možnost měření velikosti částic pevných látek a suspenzí
	

	Měřicí rozsah minimálně 0,01 – 2100 μm
	

	Čas jednotlivého měření 10 s a kratší 
	

	Délka celého měřicího cyklu maximálně 2 min
	

	Výstup z měření – kumulativní křivka, sloupcový graf, tabulka
	

	Dispergační a měřicí prostor z nerezové oceli
	

	Měřicí a dispergační kapaliny: voda, etanol, benzín, hexan a další
	

	Součástí dodávky odpovídající PC včetně měřicího a vyhodnocovacího software
	

	Součástí dodávky příslušné nářadí, čisticí prostředky na optiku a referenční částice pro mokrou dispergaci
	

	Součástí dodávky doprava, zapojení analyzátoru a školení obsluhy analyzátoru a měřicího a analytického software
	

	Záruční doba minimálně 24 měsíců
	

	Dodavatel musí zabezpečit servis a technickou podporu po dobu životnosti přístroje
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